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Bước 1: Tiến hành chuẩn bị đế Pallet gỗ
Step 1: Prepare the wooden pallet base

- Kiện gỗ được tính toán thiết kế theo tiêu chuẩn
thống nhất/Wooden crates are designed and 
calculated according to unified standards.

- Phân bố đều tải trọng giúp hang hóa ổn định khi
vận chuyển/Evenly distributes the load to help 
stabilize goods during transportation.



Bước 2: Chải phôi xốp lên đế palet và 
cẩu máy lên đế, Lắp chống ẩm cho
máy
Step 2: Line the foam base on the 
pallet and lift the machine onto the 
base, install moisture protection for 
the machine.

- Tấm xốp sẽ chống sốc cho hàng hóa khi di 
chuyển/Foam sheet will protect goods from shock 
during transportation.

- Dụng cụ hút ẩm đảo bảo hang hóa không bị han gỉ, 
ăn mòn/Dehumidifier ensures goods are not rusted or 
corroded.

- Sử dụng cẩu trục hoặc cẩu mobile để cẩu hàng lên
đế/Use a crane or mobile crane to lift the goods onto 
the base.



Bước 3: Quấn màng PE, 
để mút trắng chống sốc
cho các nút bấm và màn
hình
Step 3: Wrap PE film, use 
white shockproof foam for 
buttons and screen

- Màng PE giúp bảo vệ máy
khỏi bụi bẩn, và chống trầy
xước/ PE film helps protect 
the device from dust and 
scratches

- Ở các nút bấm, màn hình, 
công tắc sẽ lót sốp mút để
chánh va đập/The buttons, 
screens, and switches will be 
lined with foam to prevent 
impact.



Bước 4: Quấn màng PE xanh chống nước
Step 4: Wrap with waterproof Blue PE film

- Màng PE Xanh này có khả năng chống nước
rất tốt, và cũng bảo vệ thiết bị khỏi trầy
xước/This Blue PE film has very good water 
resistance, and also protects the device from 
scratches.



Bước 5: Bọc bạt bạc, tiến hành hút chân không
Step 5: Cover with foil and vacuum

- Việc hút chân không ngăn chặng hơi ẩm xâm nhập làm hư hại máy, nhất là trong quá trình vận chuyển
đường biển trong hơi nước có muối nó sẽ ăn mòn các chi tiết máy/Create a vacuum moisture from 
entering and damaging the machine, especially during sea transport where salty steam will corrode 
machine parts.



Bước 5: Đai cố định máy trên palet 
và chèn gỗ chống xô ở chân máy
Step 5: Secure the machine on the 
pallet and insert anti-shove wooden 
inserts at the machine's feet

- Dùng Dây đai composite hoặc cáp vải để
cố định hang lên đế pallet sao cho chắc
chắn nhất/Use composite straps or fabric 
cables to secure the goods to the pallet 
base as securely as possible.



Bước 7: Ghép vách gỗ và 
chẹn gỗ đỉnh máy
Step 7: Assemble the 
wooden wall and block 
the top of the machine

- Ghép hoàn thiện thùng gỗ
bằng các vách ván ép và các
xương chịu lực gỗ
khối/Finishing the wooden 
crate with plywood walls and 
solid wood ribs



Bước 8: Dùng xe nâng đóng thùng gỗ vào cont
và cố định thùng gỗ trên cont bằng dây đai và
gỗ
Step 8: Use a forklift to pack the wooden crate 
into the container and secure the wooden crate 
on the container with straps and wood.

- Khi đưa kiện hàng vào Container kín thì
thường dung 1-2 xe nâng để tiếng hành
đóng hang/ When putting goods into a 
closed container, 1-2 forklifts are usually 
used to pack the goods.
- Hàng hóa khi cố định trên xe container thì
có chặn gỗ, căng cáp, chặn thành chống va
đập xô vỡ/ When goods are fixed on the 
container truck, there are wooden blocks, 
cable tensioners, and wall blocks to prevent 
impact and breakage.


	Slide 1: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP DML VIỆT NAM  Địa chỉ: Tầng 3 số 333 đường Nguyễn Khoái, Tổ dân phố 33D, Phường Lĩnh Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam  Mã số thuế: 0109733125  Tài khoản: 020095168168  Tại Ngân hàng: Ngân hàng Sacombank – Chi nhán
	Slide 2:  Bước 1: Tiến hành chuẩn bị đế Pallet gỗ Step 1: Prepare the wooden pallet base
	Slide 3:  Bước 2: Chải phôi xốp lên đế palet và cẩu máy lên đế, Lắp chống ẩm cho máy Step 2: Line the foam base on the pallet and lift the machine onto the base, install moisture protection for the machine.
	Slide 4:  Bước 3: Quấn màng PE, để mút trắng chống sốc cho các nút bấm và màn hình Step 3: Wrap PE film, use white shockproof foam for buttons and screen
	Slide 5:  Bước 4: Quấn màng PE xanh chống nước Step 4: Wrap with waterproof Blue PE film
	Slide 6: Bước 5: Bọc bạt bạc, tiến hành hút chân không Step 5: Cover with foil and vacuum 
	Slide 7: Bước 5: Đai cố định máy trên palet và chèn gỗ chống xô ở chân máy Step 5: Secure the machine on the pallet and insert anti-shove wooden inserts at the machine's feet 
	Slide 8: Bước 7: Ghép vách gỗ và chẹn gỗ đỉnh máy Step 7: Assemble the wooden wall and block the top of the machine 
	Slide 9: Bước 8: Dùng xe nâng đóng thùng gỗ vào cont và cố định thùng gỗ trên cont bằng dây đai và gỗ Step 8: Use a forklift to pack the wooden crate into the container and secure the wooden crate on the container with straps and wood.

